
ProLine
udendørsriste

Robust og stilfuld udendørsrist
MEINERTZ ProLine udendørsrist er en stålrist bestående af et antal 
20x11x1,25 mm stål hulprofiler. Leveres i mange forskellige bredder 
og i længder op til 6000 mm samt med eller uden tværgående rist-
afslutning. ProLine udendørsrist kan også udføres i buede versioner, 
så den matcher formen på en bygning. Risten kan afmonteres, så 
kanalen kan rengøres.

Belastning
Risten tåler en 100x100mm punkt belastning på op til 250 kg.

Vedligeholdelse
Risten er som udgangspunkt varmgalvaniseret og skabt til at modstå 
vind og vejr. Galvaniseringen beskytter stålet mod nedbrydning og 
giver en pæn og jævn overflade, der holder i mange år. Galvaniseret 
stål har et minimum af vedligeholdelse, hvor der blot skal anvendes 
rent vand eller almindeligt sæbevand. 

I lakeret udgave, er risten vådlakeret ovenpå galvaniseringen, hvilket 
kræver en mere skånsom vedligeholdelse. Der kan anvendes et 
almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser 
og skader i lakkens overflade repareres med traditionel vådmaling i 
spraydåse eller med tynd pensel.
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